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Module BT (BLE)

2 Microphones MEMS

Connecteur USB Micro B

Sonde de programmation,

debug et console intégrée
Flash série (Quad-SPI)
64Mbit
64MBit

Microcontréleur
STM32L475

USBOTG

Module Wi-Fi

B-L475E-I0TO1A

Module SubGHz
(866 ou 915 MHz)

Magnétometre

Connecteur Arduino Uno (V3)

Baromeétre
Gyroscope / Accélérométre
Connecteur PMOD
Température / Humidité
Proximité : Time of Flight

NFC

La carte lot Node dite « carte de découverte » permet de développer une grande diversité d'applications que vous

soyez débutant ou expérimenté. C'est une carte nouvelle génération dotée de technologies ultra-basse

Principales

f

Les MCU de la série STM32L4 a trés
faible <|guussance basées sur le noyau
ARM ® Cortex ® -M4 avec 1 Mo de
mémoire Flash et 128Koctets de SRAM,
dans le paquet LQFP100

64-Mbit Quad-SPI (Macronix) Mémoire
Flash

Module Bluetooth® V4.1 (SPBTLE-RF)

Module RF a faible puissance program-
mable (868 ou 915 MHz) (SPSGRF-868
ou SPSGRF-915)

Module Wi-Fi ® Inventek ISM43362-M3G
-L44 (compatible 802.11b/g/n)

Dynamic NFC basé sur M24SR avec son
antenne NFC imprimée

2 m|crophones omnidirectionnels
numériques ..
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(MP34DT01)

Capteur numérique capacitif pour I'humidité
et la température (HTS221)

Magnétomeétre haute performance a 3 axes
(LIS3MDL)

Accélérométre 3D et gyroscope 3D
(LSM6DSL)

260-1260 hPa barométre de sortie numé-
rique absolu (LPS22HB)

Capteur de distance Laser (VL53L0X) - Class
1 laser products.

2 boutons poussoirs (utilisateur et
réinitialisation)

1 mbed.org
Port USB One The Go FS de type Micro-B
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9 Connecteurs d'extension : Arduino ™ Uno

V3 et PMOD (Les "Pmod™" sont des
petits modules electronlques spéciale-
ment congus pour |'évaluation et le
prototypage.)

Débogueur / programmeur

ST-LINK / V2-1 intégré avec capacité de
ré-énumeération USB: stockage de masse,
port COM virtuel et debogage

Prise en charge d'un large choix
d'environnements de développement
intégré (IDE),

7 Programmation avec I'IDE Arduino

1 Programmation de type Scratch en
cours de développement

7 Enligne : ARM ® mbed Enabled ™
(voir http://mbed.org)
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