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Relation Pression=Force/Surface :




	Construction Mécanique


FICHE PEDAGOGIQUE
Relation Pression=Force/Surface :
	Classe: Seconde BAC PRO MEI       
Période : début 2nd trimestre Durée : 2h00   
Conditions de travail : 



	Référentiel de certification :
           Centre d’intérêt : 
                    CI - La modélisation des actions mécaniques
         Compétences :
                    C 1.1 – Collecter des informations, exploiter des documents.
          Savoirs associés :

                    S 1.3.2 – Etude des équipements : solutions constructives et comportement mécanique.
                                               –Modélisation des actions mécaniques :
                                                          -Définition du système isolé : notion de système mécanique, frontière.
                                                          -Action mécanique sur un solide : 

                                                                       -actions dues aux fluides sur un solide.


	Pré requis :
· Analyse fonctionnelle.
· Décoder un plan d’ensemble (Notion d’échelle, repérage des pièces).
· Outils mathématiques de calculs et de transformations de formules.
· Notions de surfaces (dimensions, calculs).

· Utilisation des ressources numériques à travers le support informatique.

· Différents types d’étanchéité.


	Support :
· Vérin double effet CompAir.
· Un diaporama du « vérin double effet ».
· Dossier Travail. 


	Objectif de la séquence :      
 L’élève doit être capable de calculer l’effort théorique de poussée d’un vérin (application de la formule P=F/S) et de le modéliser.
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